Brandslackare, skumror

Anviindning Utfirande och konstrultion Shurmeiitske-vatienblandmingen sprutas

Tungskum fr tack vare sin kastlangd Tungskumrtiret &r tillverkat &v rostfrin aeniom munstychet och under insugning

mangsadige am@ndban och [Ampar =g std| och besthr av elf munsiveke och on av luft bildas shoum i rired. Det kan

feir bekdmpning av brander | Masserna A | rdrmantel. Komstruktionen, som &r Itk anviindas tillammans med shvil synitet

och B. Slackningen sker genom kul- och tad pa optimal kastilingd, mb|logos och proteinskuemdteka som med lilmbil

Toviumibnugsaffelt. slickinsats pd stort avstind frin brand- dande skum. Dt normals arbetstnacket

Sarskilds kannetecken: Dk, B3 o

& robust och pilithy konstruldion Il'.‘_" 5‘;_”{;1]'1‘:‘%““";“_}“ *’;“:‘-—"""dE lmp

& lbg viki majliggdr en rérig och effek- lgen Al R Z-inkekiorer
fiv insats

® Ling kastlingd

& awedd ior shell mntetl- och protein:
sharrndiska som B mbildande skam

® harrosionsbestandige material

N

Rek. arbatatryek 5 bar 5 bar
Vattenl@rbrukning EEH.'.I 'min 400 Fmim B0 Umin
Shumtal

= lungeskium 15 15 15
Kastlangd ca

= fungakum 23m 26m 3Esm
Skumméngd ca

= tungskum 3 m¥Ymin 6 m*min 12 m"/min
Anslutningskoppling 32 63 63
Langd (med veniil och koppling) 760 mm 290 mm 1180 mm
Bradd 200 mm 200 mm 220 mm
Todahiki 25kg kg & kg

KR-52 Arnr: 40510,200
KR-54 Arnr: 40510.400
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