
 

 
 
 

Västkustlänsan 
för olje och kemikaliespill 

Hög beredskap kräver utrustning som är  
effektiv och lätthanterlig när olyckan är framme.

 
Oljeskadornas omfattning ökar, beredskapen mot olje och kemikaliespill 
måste ständigt vara hög och effektiv. 
Ett oljeutsläpp sker snabbt och måste begränsas omedelbart för att skadorna skall
få minsta möjliga skador på miljön. 

Västkustlänsan är en högeffektiv absorbtionslänsa för 
olje och kemikaliespill, och är lätt att använda. 
 

Oljelänsan tar liten plats och är lätt att använda, 
länsan är försedd med dubbla nät, extra stark genomgående 
bärlina, karbinhakar för snabbkoppling. 
Västkustlänsan är framtagen för professionellt 
användande, där det ställs höga krav på miljö 
och säkerhet. 
 

Västkustlänsan levereras i olika längder och dimensioner. 
 

Västkustlänsan kan också användas som absorbtionsdel 
i KOMBI-LÄNSAN, och är lätt att byta. 
 
 
13 cm   diam 4 st x 3 meters längd art.nr: 80013.003 
13 cm   diam 2 st x 6 meters längd art.nr: 80013.006  
20 cm   diam 4 st x 3 meters längd art.nr: 80020.003 
20 cm   diam 2 st x 6 meters längd art.nr: 80020.006 
  Finns även i andra längder  

KOMBI-LÄNSAN är en ( ALL IN ONE ) länsa 
som effektivt skärmar av och absorberar upp  
oljespillet direkt. 
 
Kombinationslänsan är tillverkad av 
kraftig armerad PVC duk 850 gr. / m2 ram 
belagd polyesterväv, draghållfasthet 6000 KP 
(  58860N ), brottgräns, inkl. förstärkningsband, 
galvaniserad ballastkätting. 
Länsans asbsorbtionsdel är lätt utbytbar. 
 
Länsan är sammankopplingsbar sektionsvis. 
Sektionskopplingar U-bult. eller ASTM, 
kan även kopplas ihop med enbart  skärmläns. 
Länsan levereras i  6 meters sektioner, 
för 13 och 20 cm läns-diameter absorberande läns. 
 
Absorbtionskapacitet per sektion 
20 cm diam.   6 mtr. / sektion    c.a 175 /lit.  
13 cm diam.   6 mtr. / sektion    c.a 110 /lit.  
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