KAMERANS
NYCKELSPECIFIKATIONER

PRO 320 X 240 Termisk sensor
e SeeK

-20 till 550 C thermal

Personlig TIC for Temperaturdetektering

brandbekampning. IP67 Gradering thermal.com
Prisvdrd, hogupplost termisk Fungerar dag eller

300 Lumen LED-ficklampa

Reveal FirePRO &r var mest avancerade handhallna termiska
bildkamera dnnu. Reveal FirePRO ar mycket slitstark och
enkel att anvanda och kombinerar en hégpresterande
termisk sensor 320 x 240 med intuitiv programvara som
hjalper dig att bekdmpa brinder smartare och sikrare. Nar
du behover det finns ett kraftfullt 300-lumen LED-ljus
tillgangligt med en knapptryckning. Reveal FirePRO levererar
en aldrig tidigare skadad termisk avbildning med hég
upplésning till detta pris.

Hitta snabbare och ofta snabbare nar varje sekund ridknas. Se
igenom rok, visualisera din plan och kér.

Designad och tillverkad i Santa Barbara, Kalifornien med
Global Components,

PN: RQ-FFAX
NYCKELFUNKTIONER FORDELAR
320 x 240 hogupplosande termisk sensor Situationsmedvetenhet
76 800 temperaturpixlar for maximal bildklarhet och kiinslighet Visualisera faror som ér osynliga for det ménskliga dgat och navigera sikert
Vattentat design Prisvard personlig TIC
Hallbar och pilitig design byggd med IP67-gradering Utrusta hela avdelningen med den férsta prisvirda personliga TIC
Brett synfalt med 32 grader Se igenom rdk. Ficklampa som tillval.
Skanna enkelt ett stort omrade for att identifiera faror pa nagra sekunder 300 lumen LED-ficklampa finns med en knapptryckning
Langtidsuppladdningsbart batteri S6k och raddning (Search and Rescue)
Upp till 3,5 timmars termisk avbildning Hitta snabbare och ridda sjalv snabbare med en palitlig personlig TIC
3 Lagen. Syftesbyggt for forsta responder Kér 360-storlekar och éversyn snabbare
Forbattra din vision och din situation medvetenhet med olika Nar sekunder riknas sparar en TIK personl TIC tid och liv

fargligen



SeeK

thermal

TEKNISK SAMMANFATTNING 300 LUMEN LED-LJUS
Seek Reveal FirePRO kombinerar kraftfull
SHACIRCGVIEIER EECKRIVNING termisk insikt och en hégpresterande
Termisk sensor 320 x 240 (76 800 pixlar) LED-ficklampa i en hallbar enhet.
Detekteringsrackvidd 12 tum till 1800 fot
Synfélt Bred, 32 graders FOV
Temperaturomrade -4 il 1 022F (-20 tll $50C) ANVANDARGRANSSNITT
Drifttemperatur -4 1ill 140F (-20 till 60C) Ingen tidsgrins
Driftstemp (10 miE) -4 till 185F (-20 till 85C) Upp till 10 minuter [r— 3 =
Driftstemp. (2 min} -4 till 225F (-20 1ill 107C) Upp till 2 minuter ' FIRE SURVEY |
Rutor per sekund > 15 Hz FastFrame ‘
IP Gradering IP67 Vattentdt
Flashlight (Ficklampa) 300 Lumen LED
Display 2.4" Color with Corning® Gorilla® Glass
Vérmekanslighet <70 mK
Anvdndargranssnitt | Sjalvhushallenhet med navigering med 3 knappar
Temp. Visningsskala ("Display Fahrenheit eller Celsius
Lsedley S — L . 3 MODES BILDER VISUALISERA VARME

Fargfilter 3 Alternativ (FIRE, UNDERSOKNING & FARG)
Lagri di . . Forbattra din vision Ta och spara termiska Visualiser snabbt en
B:tgtrel:\igsme 2 Upp4tiﬁ33lgt$im:|lasrks (t)e:m(i’g?at\’/llg?ledrr)wing och din situation bilder direkt i det scen med automatisk

medvetenhet interna 4 GB-minnet temperaturfargning

For stéd och anvandarguider besék med en mingd olika
support.thermal.com L
fargfilter

TERMISKA ANVANDNINGAR
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360 STORLEK UPP OVERSIKT
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SOK OCH RADDA

S6k mer pa thermal.com

6300 Hollister Ave, Santa Barbara, CA 93117

Sak termotekniker, konstruktioner och tillverkare av héghvalitativa termiska avbildningsprodukter och karnplattformar for konsument- kommersiella och varmesensande loT-dataprogram. Med
huvudkontor i Santa Barbara. Kalifornien. det globala navet for innovation inom termisk avbildning, har féretaget utvecklat banbrytande karnkarnor for termisk avbildning som majliggor en rad
prisvarda produkter fér anvandning hemma. arbete och lek. For mer information besok therm.com och folj #seekthermal pa Instagram och @seekthermal pa Twitter.



