
Storzkopplingar

305022007

Skyttevägen 43
302 44 Halmstad, Sweden

www.brissmans.se
info@brissmans.se

Tel 035-17 17 90

TypBenämning
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C
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C
C
C
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B
B
B
B
A
A
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C & B
A

C (64x47x10
65(79x60x10)
B (76x60x10)
A 130x102x12)
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31
31
66
66
66
66
66
66
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81
81
81
81
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89
89
89
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133

För slang Avstånd knaggar mm

ZS/D-013
ZS/D-019
ZS/D-025
ZS/C-019
ZS/C-025
ZS/C-032
ZS/C-038
ZS/C-040
ZS/C-045
ZS/C-051
ZS/65-038
ZS/65-051
ZS/65-065
ZS/65-070
ZS/65-075
ZS/B-063
ZS/B-070
ZS/B-075
ZS/B-080
ZS/A-090
ZS/A-100
ZS/A-110

ZN/BC
ZN/A

ZT-C
ZT-65
ZT-B
ZT-A

13 mm
19 mm
25 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
51 mm
38 mm
51 mm
65 mm
70 mm
75 mm
63 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm

TypBenämn.
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C-D
65-C
B-C
B-65
A-B

D
C
65
B
A

31
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81
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133
133

31
31
31
66
66
66
89
89
89
133

66/33
81/66
89/66
89/81
133/89

31
66
81
89
133

Gänga BSP Avstånd knaggar mm

ZI/D-013
ZI/D-019
ZI/D-025
ZI/C-025
ZI/C-032
ZI/C-038
ZI/C-051
ZI/C-063
ZI/65-051
ZI/65-063
ZI/B-051
ZI/B-063
ZI/B-076
ZI/A-102
ZI/A-115

ZU/D-013
ZU/D-019
ZU/D-025
ZU/C-038
ZU/C-051
ZU/C-063
ZU/B-051
ZU/B-063
ZU/B-076
ZU/A-102

ZR/CD
ZR/65C
ZR/BC
ZR/B65
ZR/AB

ZB/D
ZB/C
ZB/65
ZB/B
ZB/A

1/2”
3/4”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
2”
2 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2”

1/2”
3/4”
1”
1 1/2”
2”
2 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”

ZS slanganslutning
C & 65 = 90 mm slanghals
B= 125 mm, A= 170 mm

ZB Låsbar
blindkoppling

ZN haknyckel ZT Packning i Nitril kan
även fås i silikon eller
Vitton.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Snabbkoppling för sug- och tryckapplikationer.

KONSTRUKTION
Pressalkopplingar, kan även fås i mässing,
brons eller rostfritt. Anpassade för tryckklass PN16.
Kopplingshalvor av samma typ dvs. samma
avstånd mellan knaggar passar ihop.ZI Invändig gänga (Hona) ZU Utvändig gänga (Hane)

ZR Reducering /
Övergång


