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GRENROR

Artikelnummer RSK-Nr Benimning Standard
30441-000 - INLOPP 2 x 63 SVIVEL, UTLOPP 2 x 63 + 2 x 32 -
30440-132 - INLOPP IG 2", UTLOPP 2 x 32 -
30440-732 - INLOPP | x 32, UTLOPP 2 x 32 -
30440232 - INLOPP | x 63, UTLOPP 2 x 32 -
30440-232 - INLOPP | x 63 SVIVEL, UTLOPP 2 x 32 -
30440-532 - INLOPP | x 63, UTLOPP | x 63 + 2 x 32 -
30440-763 - INLOPP | x 63, UTLOPP 2 x 63 -

BRANDPOSTVENTILER

Artikelnummer RSK-Nr Bendamning Standard

. 30455-025 4217410 32 VINKEL, INLOPP IG 1”, UTLOPP | x 32 SMS 1458
30455-032 4217428 32 VINKEL, INLOPP IG | %4, UTLOPP | x 32 SMS 1458
30455-040 4217436 32 VINKEL, INLOPPIG I 2", UTLOPP | x 32 SMS 1458
30415-050 4217246 65 VINKEL, INLOPP IG 2", UTLOPP | x 63 SMS 1164
30415-065 4217253 65 VINKEL, INLOPPIG 2 2", UTLOPP | x 63 SMS 1164
VE365-0163 4219249 INLOPP 2 2" IG, UTLOPP | x 63 SMS 165
VE365-0263 4219248 INLOPP UG 2 '2", UTLOPP 2 x 63 SMS 1164




BRANDPOSTHUVUDEN

Artikelnummer RSK-Nr Bendmning Standard
30430-000 - UTAN FOTANSLUTNING -
30430-004 4235000 MED FOTSKRUV -
30430-005 4235001 MED BAJONETTKOPPLING -
30430-006 4235002 MED OGONBLICKSKOPPLING -
30431-704 - MED BACKVENTIL MED FOTSKRUV -
30431-705 - MED BACKVENTIL MED BAJONETTKOPPLING -
30431-706 - MED BACKVENTIL MED OGONBLICKSKOPPLING -

* SAMTLIGA ENKLA BRANDPOSTHUVUDEN SAKNAR AVSTANGNING.

Artikelnummer

RSK-Nr

Bendmning Standard

30431-000 - UTAN FOTANSLUTNING -
30431-004 - MED FOTSKRUV -
30431-005 - MED BAJONETTKOPPLING -
30431-006 - MED OGONBLICKSKOPPLING -
30431-704 - MED BACKVENTIL MED FOTSKRUV -
30431-705 - MED BACKVENTIL MED BAJONETTKOPPLING -
30431-706 - MED BACKVENTIL MED OGONBLICKSKOPPLING -

* SAMTLIGA DUBBLA BRANDPOSTHUVUDEN AR MED AVSTANGNING.

TILLBEHOR
Artikelnummer RSK-Nr Bendmning Standard
30404-000 - FOTSKRUV AL MED PACKNING -
30405-000 - BAJONETTKOPPLING AL MED PACKNING -
30406-000 - OGONBLICKSKOPPLING MS MED PACKNING -
30407-065 - BACKVENTIL AL -
30432-004 - PACKNING FOTSKRUV STALFORST. EPDM-GUMMI -
30432-005 - PACKNING BAJONETTKOPPL. STALFORST. EPDM-GUMMI -
30432-006 - PACKNING OGONBLICKSKOPPL. EPDM-GUMMI 100% -




KOPPLINGSDELAR 32

Artikelnummer RSK-Nr Benidmning Standard
30450-020 - KOPPLINGSDEL 32/IG %", MS SMS 1179
30450-025 - KOPPLINGSDEL 32/IG I MS SMS 1179
30450-040 - KOPPLINGSDEL 32/1G | 2" MS SMS 1179
30451-020 - KOPPLINGSDEL 32/UG %4’ MS SMS 1180
30451-025 - KOPPLINGSDEL 32/UG 1" MS SMS 1180
30451-040 - KOPPLINGSDEL 32/UG | 2" MS SMS 1180
30450-032 - KOPPLINGSDEL 321G | 1/4” MS SMs 1179
30451-032 - KOPPLINGSDEL 32/UG | 1/4” MS SMS 1180
30460-000 4219243 LOCK 32 MED KEDJA MS SMS 1175

KOPPLINGSDELAR 63

Artikelnummer RSK-Nr Bendmning Standard
30434-050 4219238 KOPPLINGSDEL 63/IG 2" AL, P-MARKT SMS 1157
30434-065 4219239 KOPPLINGSDEL 63/IG 2 '2" AL, P-MARKT SMS 1157
30435-050 4219240 KOPPLINGSDEL 63/UG 2" AL, P-MARKT SMS 1158
30435-065 4219241 KOPPLINGSDEL 63/UG 2 4" AL, P-MARKT SMS 1158
30424-050 . KOPPLINGSDEL 63/IG 2" MS, P-MARKT SMS 1157
30424-065 - KOPPLINGSDEL 63/IG 2 '4" MS, P-MARKT SMS 1157
30425-040 B KOPPLINGSDEL 63/UG | ‘2" MS, P-MARKT SMS 1158
30425-065 - KOPPLINGSDEL 63/UG 2 42" MS, P-MARKT SMS 1158
30436-000 4219242 LOCK 63 MED KEDIA AL, P-MARKT SMS 1175
30444-000 4219244 OVERGANGSKOPPL 32/63 AL, P-MARKT SMS 1181




TRYCKSLANGSKOPPLINGAR

Artikelnummer RSK-Nr Benidmning Standard
30452-038 - TRYCKSLANGSKOPPLING 32/38 MS, P-MARKT SMS [176
30442-038 - TRYCKSLANGSKOPPLING 32/38 AL, P-MARKT SMS 1176
30442-042 - TRYCKSLANGSKOPPLING 32/42 AL, P-MARKT SMS 1176
30452-025 - TRYCKSLANGSKOPPLING 32/25 MS, P-MARKT SMS | I76—|
30433-042 - TRYCKSLANGSKOPPLING 63/42 AL, P-MARKT SMS 1150
30433-051 4219245 TRYCKSLANGSKOPPLING 63/51 AL, P-MARKT SMS 1150
30433-063 4219246 TRYCKSLANGSKOPPLING 63/63 AL, P-MARKT SMS 1150
30433-076 4219247 TRYCKSLANGSKOPPLING 63/76 AL, P-MARKT SMS 1150
SK263-2063 - TRYCKSLANGSKOPPLING 63/63 MS, P-MARKT .

TILLBEHOR

30426-001 - PACKNING 32, EPDM-GUMMI 100% SMS 1183

30427-001 - PACKNING 63, EPDM-GUMMI 100% SMS 1153

o Artikelnummer RSK-Nr Bendmning Standard

P-mirkta produkter féljer certifieringsreglerna enligt SPCR 039.
Max 20 bar arbetstryck giller for samtliga produkter i denna broschyr.
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